Spécialiste des chariots
multidirectionnels et latéraux

Location
courte durée

* ouvrées au départ de nos établissements - sous réserve de disponibilité sur stock







LISTE NON-EXHAUSTIVE DE MATERIELS DISPONIBLES A LA LOCATION

MODELES CARACTERISTIQUES
I Gerbeur multidirectionnel électrique a conducteur
L MULTI 20 accompagnant et 4 mat rétractable : capacité nominale
..ﬁ,'..l)‘ 2 T. - roues en vulkellan.
"
Chariot multidirectionnel électrique a prise latérale a
COMBI EST 25 conducteur porté debout : capacité 2,5 T. - 3 roues en
_ PPS - fonction carrousel,
Chariot multidirectionnel thermique version diesel ou GPL :
AGILIFT 25 capacité nominale 2,5 T. équipé de série d'un positionneur
hydraulique de fourches avec TDL intégré - 3 roues en PPS -
fonction camrousel - modéle trés compact.
COMBI 30 Chariot multidirectionnel existant en version diesel ou
Th : GPL : capacité nominale 3 T. - 3 roues en PPS - fonction
ermique carrousel (possibilité d’accessoires).
Chariot multidirectionnel électrique de parc : capacité
- JEDY 37 nominale 3,7T. - roues en PPS jumelées a l'avant et simples
alarriére.
COMBI 40 Chariot multidirectionnel] électrique : capacité nominale 4 T. -
El : batteries a remplissage centralisé automatique - 3 roues en
ectrique PPS - fonction carrousel (possibilité d'accessoires).
COMBI 45 Chariot multidirectionnel thermique version diesel ou
) Th : GPL : capacité nominale 4,5 T. - 3 roues en PPS - fonction
Ermique carrousel (possibilité d'accessoires).
COMBI 50 Chariot multidirectionnel thermique version diesel ou GPL :
; LOURD capacité nominale g T. - 3 roues en PPS - fonction carmouse] -
garde au sol surelevée (possibilité d'accessoires).
COMEBI 50 Chariot multidirectionnel a prise latérale version diesel ou
sL GPL : capacité nominale 5 T. - 3 roues en PPS - fonction
carrousel - (possibilité d'accessoires).
C'DM_-.Bl 50 Chariot thermique latéral version diesel ou GPL : capacité
LATERAL nominale §T.- 3 roues en PPS (possibilité d'accessoires).
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